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♦ お腳 


• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されてレ、ます。 

•本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。 

•本製品を運用した結果については、前項にかかわらず、責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


♦ 商標について 


M crosoft □ □ □ □ M crosoft Oorp. □□□□□□□□ 

Pent I unrE □ I ntel Oorp. □□□□□□□□ 

Wndo\AS □□□□□□□□□□□□□□□□ M crosoft Oorp. □□□□□□□□ 
Wndo\AsK[TD □□□□□□□□□□□□□□□ M crosoft Cbrp. □□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

♦ 略称について 


本書では、以下の略称を使用しています。 


M crosoft ®Wndov\s @95 □ □ □ □ □ W ndo\AS 95 □ □□□□□□□□ 

M cr osof t ®W ndo\AS ®Q8 G □ □ □ □ W ndo\As98 □ □□□□□□□□ 

M crosoft ®Wndo\AsK[T(5[] □ □ □ □ Wndo\AsNfTD □□□□□□□□ 

M crosoft ®Wndo\As2000(§[] □ □ □ □ Wndov\s2 〇〇〇 □ □□□□□□□□ 

M crosoft ®Wndov\s® IM I I enni umEdi t i onQ Q Q Q Q Wndo\ASI^EQ □ □ □ □ 

□ □ □ □ 

M cr osof t ®W ndo\AS ®XP Prof ess i onal □ □ □ □ □ W ndo\AsXP Prof essi onal □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

M cr osof t ®W ndo\AS ®XP Hone edi ti onQ □ □ □ □ W ndo\AsXP Hone Edi ti onQ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

♦ 略語ついて 

本書では、以下の略語を使用しています。 

CPU : Central Processing Unit 
LAN Local Area Network 

TCP/IP: T ransmission Control Protocol / 1 n ter net Protocol 


All Rights Reserved, Copyright©2001, Hitachi, Ltd. 
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^-第 7 章 

ネツトワ —クステー タスモニタについて 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Si nple 
Netvork l^bnagenent Protocol □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ l^bnagenent 
I nf or rat i on BaseD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


< 接続形態 > 

本□□□□□□□□□□□□□□は、下記の接続形態のときにご使用になれます。 









2 . 対応するシステム環境 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

2. 1プリンタ動作条件 
•動作機種 

PC - PK 4210, PC — PK 4220 

PC - PK 4105, PC - PK 4110 N , PC — PK 412 ON 

PC — PK 4110 + PC — PB 40002, PC — PK 4120 + PC — PB 40002 

PC — PK 3000 N，PC — PK 200 ON 

PC — PK 3000 + PC — PB 40002, PC — PK 2000 + PC — PB 40002 
PC — PK 3500, PC — PK 2500 

• IP アドレス等の TCP / IP の設定をしておく必要があります。 

2. 2パソコン側動作条件 

•ハードウェア AT 互換機パソコン 

① Pentium ®(233 MHz ) 以上の性能を持つプロセッサ 

② 必要メモリ容量 64 MB 以上 

③ 必要ハードディスク容量 
オペレーティングシステムが快適に動作する環境 
インストーノレには 3 MB 以上が必要です。 

④ ディスプレイ 

High Color (ハイカラー)又は、 True Color (トウルーカラー)の表示色でお使いください。 
解像度 800 X 600 以上または 1024 X 512 以上 

⑤ その他 

マウスなどのポインティングデバイス 

サウンドカードとスピーカー、もしくはヘッドホンなど、サウンドを再生可能な環境を推奨 

• オペレーティングシステム 

① Microsoft (^ Windows ® 95 日本語版 

② Microsoft (^ Windows ® 98 日本語版 

③ Microsoft (^ Windows ® M illennium Edition 日本語版 

④ Microsoft (5 WindowsNT ®4.0 日本語版 
( Microsoft ( gWindowsNT ⑧ 4.0 では、 X 86 系 CPU でのみご使用できます。） 

⑤ Microsoft (^ Windows ® 2000 Professional 

⑥ Microsoft®/Vindows®XP Professional 日本語版 

Q Microsoft_indows®XP Home Edition 日本語版 


• LAN のインターフェイスを実装してレ、ること。 


• TCP / IP プロトコルがインストールされていること。 

• IP アドレス等の TCP / IP の設定をしておく必要があります。 
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. サポートする機能 


ここでは、ネットワークステータスモニタの機能を説明します。 

ネットワークステータスモニタを使用して、できることは以下の通りです。 

■ プリンタのステータスを 確認す る 

LAN 接続されたプリンタの状態を、確認できます。 

(1) タスクトレイ上で、アイコンとして常駐し、アイコンの色で状態をお知らせします。 

各色の意味は以下の通りです。 

•緑：正常状態 

•黄：オフライン、印刷できるがプリンタにメッセージが出ている状態、状態を取得中 
•赤：印刷動作ができない状態 
•白：認識できない状態 



(2) 以下の画面を表示し、図と文字列でプリンタの状態をお知らせします。 
図の色の意味は、上記 （1) と同様です。 
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■構成情報を表示する。 

モニタリング指定しているプリンタの構成情報（プリンタ名•仕様•機能等）が表示されます。 



■消耗品情報を表示する 

消耗品情報一覧画面から、消耗度を知ることができます。 

残量•残春命は目安です。インジケ^ータで表示される残量•残春命と 
実際の残量•残寿命が一致しない場合があります。 

また、次の機種では、消耗品情報は表示できません。 

•PC —PK4210 ， PK — 4220 では、ファームウェアのバージョンが Ver.1. 58 以降でないと 
正しい表示はされません。 

•PC —PK 4105 では、ファームウェアのバージョンが Ver. 01— 02 以降でないと 
正しい表示はされません。 


•PC —PK 4110 N，PC —PK 4110 + PC — PB 40002では、ファームウェアの 


バージョンが Ver. 03 — 02 以降でないと正しい表示はされません。 
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. インストールする前に 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□ 

■他のプリンタ用ステータスモニタ等が組み込まれたパソコンへは、極カインストールしないよにし 
てください。 

ポートをアクセスするプログラムが混在した場合、どちらか片方、または、両方ともが正常に動作 
しなくなる可能性があります。 

■ パラレルインタフェース用のステータスモニタが組み込まれたパソコンへは、インストールしない 
ようにしてください。 

■ 複数台のパソコンでの同時動作 

複数台のパソコンにインストールし同時動作させる場合は、プリンタへ頻繁にアクセスするた 
め負荷がかかります。印刷動作等へ影響がでる事があります。（性能低下、レスポンス低下） 

複数台で動作させるときは、状態監視方法の時間間隔を長く設定する等の調整をしてくださ 
い。デフォルト設定では、パソコンを10台以下を目安に設定してください。 

■ コントロールパネルの「地域」アイコンで設定する「地域のプロパティ」で、言語が「日本語」以外 
に設定されていると、正常にインストールできないことがあります。 

本プログラムをパソコンにインストールする際、ェラーメッセージが出て正常にインストールでき 
ない場合は、「地域プロパティ」を「日本語」に設定してやり直してください。 

■ パソコンから、印刷データを送信中にプリンタエラーが発生しても、プリンタエラーを取得できな 
し、ことがあります。 

■ プリンタの取扱説明書を必ず、参照してください。 

本プログラムでは状態のほかに、簡単なガイダンスを表示しますが、プリンタの操作にあたって 
は、プリンタに添付の取扱説明書を熟読し、正しい手順で対処してください。 
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ネツトワ _ クステ _ タスモニタのインスト _ ル 


ここでは、ネットワークステータスモニタのインストール 手順と アンインストール 手順 
について説明しています。 

□ □□□□□□□□□□□□ os □□□□□□ 
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1. インストール 


インストール手順を以下に示します。 

•ネットワークステータスモニタのバージョンアップを行う際は、旧バージョンのネットワーク 
Lb ステータスモニタを削除してから行ってください。削除の方法は「2•アンインストール」 

(— P .12) を参照してください。 


□ □□□□□□□□ 


ネットワークステータスモニタのインストール手順は、以下の通りです。ここでは、 dows 98 を例に説 
明します。インストール手順は、 Windows 95、 Windows ME 、 WindowsNT 4.0、 Windows 2000、 
WindowsXP Home Edition、WindowsXP Professional におレ、ても同様です。 


操作手順 


①タスクバーのスタートから「ファイル名を指定して実行 ( R )...」 を選択します。 



□ 「ファイル名を指定して実行」のダイアログが表示されます。 

② setup.exe を指定します。 



□ セットアップの画面が表示されます。 
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③ようこその画面が表示されます。「次へ ( N ) >」を押下し、インストールを 
開始します。以降、画面の指示に従ってインストールを続けます。 



④インストール先のフォルダを指定します。デフオルトでよければ、「次へ ( N ) >」をクリックしま 
す0 



⑤下記画面が出たら、「完了」をクリックします。これで、インストールは終了です。 




CTtTl # レ亥す • 
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アンインストール 


■PF^©| S ]..|c 


Mi 

乃■ネル 

レ ■>f-l h7l I IIUUJE 


j^rgadl B-u メーク 

7 h-Ni MS-I- 



itwa wmif 

^ ^pj ぜ 


ネットワークステータスモニタを使用しなくなった、または、バージョンアップを行う等で、現行のネ 
ットワークステータスモニタをアンインストール(パソコンから削除)する場合は、以下の方法で行っ 
てください。 

□ □□□□□□□□□□ 

アンインストールを行う場合は、ネットワークステータスモニタのプロパテイで、「システム起動 
時に自動起動する。」のチェックを外し、ネットワークステータスモニタを終了させてくださ 
い〇 

これを行わないと、スタートアップにネットワークステータスモニタが登録されたままになり、 
PC 起動時にショートカットの検索が行われます。 

この場合は、スタートアップの“ BSMonitor ” を削除してください。 

アンインストールを行う場合でも、プリンタドライバのアンインストールは不要です。 


①タスクバーのスタートから「設定 ( S )」一 「コントロールハ。ネル ( C )」 を選択します。 


「コントロ-ルハ°ネル」内の「アプリゲ-シヨンの追加と削除」選択し、ダブルクリックします。 


ni-io 


T 他#的！^ 


操作手順 


■1 


71 


4 ■ あ 1 aM a J 

.一一 | 乎 0 s R 
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③「インストールと削除」のタグのメッセージボックス内にアプリケーションの一覧が表示されます。 
この中より、ネットワークステータスモニタを選択し、「追加と削除 ( R )..」 のボタンをクリックし 
ます。 



④確認メッセージが表示されますので[はい ( Y )] をクリックします。 



⑤プログラムが削除されます。「アンインストールが完了しました。」のメッセージが出たら 。 roKj 
ボタンをクリックしてください。これで、アンインストールは完了です。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ n C:¥ProqramFiles¥BEAMSTAR¥l 11111 1 1 1111111 1 

□ □ □ 
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第 3 章 

ネットワ —クステー タスモニタの使用方法 


ここでは、ネットワークステータスモニタの 使用方法と表示され る 内容 
について説明しています。 
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. ネットワークステータスモニタの 使用方法 


1 . 1 起動•設定方法 


ネットワークステータスモニタの 使用方法 について 説明し ます。 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ネットワークステータスモニタの起動は、通常のアプリケーションと同じ手順で行います。 
以下に、操作手順を説明します。 


操作手順 


①タスクバーのスタートから「プログラム ( P )」一「 Beamstar 」一 「ネットワークステータスモニタ」を 選択し、 
起動します。 



②起動すると、タス外レイ上にアイコンが表示されます。 



/ 靠〇 10:27 


これで、 ネットワークステータスモニタは 起動されました。 
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□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□間 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


園 14:3。 


□□□□□□□□□□□a 

□□□□□□□□□□□□13DDDDDDDDDDDDDDD 
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□ □ □ . . . □ □ 


ネットワークステータスモニタの設定を行う「プロパティ」を開くには、以下の手順にて行います。 





14：31 




^ fltfi &=HSM 

r 翔 


厂システム UW ヒ SIMiB す t 

r 1 ，-粒!^:* 旬*^す 


CfllT 


キ^ン CJ レ へ]レ3 


□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□_□□□□□□□□□□□□ 

nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

□ □ □ □ □ mm □口 □□□□□□□ 


□□□口 □□口 □□□□□□□口 


□□□□□□□ □□□□□□□□□□ 
□ 


□ □ □ □ nnmmnmn □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□ 


□□□□□□□□ 

□□□□□□ 


□ □ □ □ rnnnmnmn □□□□□□□ nrmrnmn □□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□ ( F)D □□□□□□□□□□□□□ 


□ □ 


□ □ 




.テ-タスモニタ®プ□パティ ( N ) 


□ 

□ 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

□ 

□ 


)□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 


□ □ 

D D 
□ □ 
D D 
□ □ 
D D 
□ □ 


D 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 


□ 


□ 


D 

□ 

D 

□ 


□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 

□ 

D 
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□ □□ □□□□□□ 

タスクトレイ上のアイコンから、ヘルプを開くことができます。 


①タスクトレイ上のアイコンを右クリックします。 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□(□)□□□□□□□□ 






ネットワ-クステ4スモ ニ 5®プロパティ M 


ヘルプ ㈣ 

パージョン惜報⑻ 

ネットワ-クステ-5スモニ 5© 終了 ◎ 


□ 14：42 


□ □□□□□□□□□□□□□□ 


□ □□ □□□□□□□□□□ 

タス外レイ上のアイコンから、バージョン情報を開き確認することができます。 


②タスクトレイ上のアイコンを右クリックします。 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□)□□□□□□□□ 





ネットワ-クステ4スモ ニ 5のプロパティ M 
ヘルプ ( U ) 


ハ; 

ージョン情報⑻ 


ネットワ-クステ4スモニ WD 終了 ◎ 

- -c a- 



3 14：44 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□OKD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

タスクトレイ上のアイコンから、ネットワ^ークステ^ータスモニタを終了することができます。 


①タスクトレイ上のアイコンを右クリックします。 

□ □□□□□□□□□□□□□□ ネットワークステータスモニタ □ □□(口）□□□□□□□口 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



□ □□□(□)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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1 . 2 画面表示 


ネットワークステータスモニタのメイン画面の説明と、この画面で可能な設定情報について説明し 
ます。 


ネットワークステータスモニタ □ □□□□□□□□ 4口 □□□□□□□□□ 

(口） rTTTTTI □ 

(□)□□□ nmm 
(□)□□□□ 

(□)□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 



タグ, 


① 


② 




① プリンタ状態を文字で表示します。 

② プリンタの状態を絵と色で表示します。 


表示される色の意味は以下の通りです。 


色 

内容 

緑 

正常状態 

黄 

オフライン、または、印刷できるがプリンタにメッセージが 

出ている状態 

赤 

印刷動作ができない状態 

白 

状態取得中、または、認識できない状態 


③プリンタの状態に関する簡単な説明を表示します。 
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□□□□□□□□□□ 



② 


① 


③ 


① 接続先のプリンタの IP アドレスを入力します。 

IP アドレスは、5個まで設定可能です。 

② モニタリングしたいプリンタのチェックボックスをチェックします。 

適用を押下することにより、選択したプリンタの状態をモニタリングすることができる。 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



プリンタの情報を表不します。 

プリンタ名：プリンタの製品 ID と制御ソフトウェアのバージョンを表示します。 
但し、次の機種では、バージョンは表示されません。 

•PC — PK 4210, PC — PK 4220 

仕様 ：現在のプリンタの実装状態および、プリンタの能力が表示されます。 

機能 ：両面印刷等の可否を表示します。 
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□□□□□□□□ 


才 ？ シ3^处> - . - ■ ■!«: 

V.V/Vim | | *№111 I 


け - IHWt ■:™ 
卜 u-Hy 靡 
MMI - HtYW 
ItHMI デ/ « 

j£KH ル 

mf-y^ 


n 

■■■■f 

■■■ ■■卢 

11111 F 
■■■■F 

f If 



¢#3二分 
l £¥ ド兄 

m 

备卜 


ISfl^OM 


消耗品や定期交換有償部品の残量■寿命のィンジケータが表示されます。 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

•PC — PK 4210, PC — PK 4220では、ファームウェアのバージョンが Ver .1. 58以降 
でなレ、と正しレ、表示はされません。 

•PC — PK 4105では、ファームウェアのバージョンが Ver . 01-02 以降でないと 
正しレヽ表示はされません。 

•PC — PK 4110 N，PC — PK 4110 + PC — PB 40002では、ファームウェアの 
バージョンが Ver . 03 — 02以降でないと正しい表示はされません。 

• LAN ボードのファームウェアのバージョンが、 5. 58. 08以降でないもの□□口 

□ □□□□□ 




- 




WFFFFFFF 

wljns 
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1.3 メニューの操作 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (〇)口 □□□□□□□ 

□ ( D ) 口 □ □ □ □ ( V)D □□□□口 （ H ) 口 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口 


□ □□□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□( 口） 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□( 口） 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□ 

□ □□( 口） 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□)□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□)□□□ 
□□□□□□□□ 

□ □□□□( 口） 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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□□□□□□□□□ 



□ □□□□□□□( 口） 

□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□ 



□ □□□( 口） 

□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□( 口） 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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ここでは、ネットワークステータスモニタをご使用になる際の注意事項を示します。 


■消耗品や定期交換有償部品の残量■残寿命はあくまで目安です。 

消耗品情報で表示される残量•残寿命と実際の残量•残寿命が一致しない場合があります。 

■下記の機種は、構成情報の 制御ソフトウェァのバージョン表示はされません。 

•PC —PK 4210, PC —PK 4220 

■下記の機種は、消耗品情報に対応しておらず、インジケータは表示されません。 

•PC —PK 4210, PC —PK 4220では、ファームウェアのバージョンが Ver.1. 58以降でないと 
正しレ、表示はされません。 

•PC — PK 4105では、ファームウェアのバージョンが Ver. 01 — 02 以降でないと正しい表示はさ 
れません。 

•PC —PK 4110 N，PC —PK 4110 + PC — PB 40002では、ファームウェアのバージョンが 
Ver. 03 — 02以降でないと正しい表示はされません。 

•LAN ボードのファームウェアのバージョンが、 5. 58. 08以降でないものは表示できません。 

■パソコンから、印刷 データを 送信中にプリンタ エラーが 発生しても、プリンタ エラーを 取得できな 
し、 ことがあります。 

■アンインストールを行う場合は、ネットワークステータスモニタのプロパティで、「システム 起動 
時に自動起動する。 」のチェックを 外し、 ネットワークステータスモニタを 終了させてください。 
これを 行わないと、 スタートアップにネットワークステータスモニタが 登録され たままに なり、 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□『□□□□□□□□『□□□□□□□□間 

■プリンタの取扱説明書を必ず、參照してください。 

本プログラムでは状態のほかに、簡単なガイダンスを表示しますが、プリンタの操作にあたって 
は、プリンタに添付の取扱説明書を熟読し、正しい手順で対処してください。 

■本プログラムでは状態のほかに、簡単なガイダンスを表示しますが、プリンタの操作にあたって 
は、プリンタに添付の取扱説明書を熟読し、正しい手順で対処してください。 

■パラレルインタフェース用のステータスモニタが組み込まれたパソコンへは、インストールしない 
ようにしてください。 
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Mi cr osoft ⑧ W i ndows 敵寸応 

□□□□□□□□□□□□□□ 

取扱説明書 

□ □ □ 20010 11 □ 

株式会社日立製作所テ'' シ ''タルメディアク ''ル-フ。 

□ 243-0435 神奈川県海老名市下今泉 810 番地 

□ 口 （046)235-8250 


NETMON-020 




